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Zatgcznik Nr 1 do OPZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania inwestycyjnego:
»,Budowa kompleksowego systemu medycznego wraz z systemem EDM i wdrozeniem e-ustug

oraz zakup sprzetu komputerowego”

realizowanego w ramach projektu:

»Wdrozenie ustug e-zdrowie w Samodzielnym Specjalistycznym Zespole Zaktadéw Opieki

Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce”

Adres inwestycji:

Aleja Teodora Dunina 1
Rudka, 05-320 Mrozy

Zamawiajacy:
Samodzielny Specjalistyczny Zespodt Zaktadow Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora

Dunina w Rudce

Kody CPV:
Wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV:

31681300-6 Obwody elektryczne

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

48820000-2 Serwery

48814000-7 Systemy informacji medycznej

48710000-8 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i
odzyskiwania

48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
51600000-8 Ustugi instalowania komputerdéw i urzadzen biurowych
71334000-8 - Mechaniczne i elektryczne ustugi inzynieryjne

Autor opracowania:

tukasz Kawa
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Czes¢ opisowa

1. Przedmiot zamowienia

Zgodnie z zatozeniami projektu wynikajgcymi ze Studium Wykonalnosci, o nazwie: ,, Wdrozenie ustug E-
zdrowie w SSZZ0Z im. dr. Teodora Dunina w Rudce”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), O$ Priorytetowa:
Wzrost e-potencjatu Mazowsza, nr i nazwa Osi Priorytetowej: 2.1 E-ustugi, numer i nazwa Poddziatania:
2.1.1 E-ustugi dla Mazowsza, Samodzielny Specjalistyczny Zespdt Zaktadéw Opieki Zdrowotnej im. dr.
Teodora Dunina znajdujgcego sie przy Alei Teodora Dunina 1 w Rudce, 05-320 Mrozy, jako Zamawiajgcy
zamowienie podzielit na nastepujgce Zadania, zgodne z Studium Wykonalnosci — ,SW”, oraz
Harmonogramem rzeczowo-finansowym — , HRF”:
1. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej (HRF 11.1)
a. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej (SW 5.4.1.1)
i. rozbudowa oraz modernizacja istniejgcego okablowania strukturalnego sieci
komputerowej LAN (SW 5.4.1.1.1);
ii. przystosowanie pomieszczen serwerowni do wymogow bezpieczenstwa
przetwarzania i przechowywania danych (SW 5.4.1.1.3);
iii. rozbudowa systemdw awaryjnego zasilania serwerdw oraz sprzetu aktywnego

w punktach dystrybucyjnych sieci komputerowej (SW 5.4.1.1.5);

Ze wzgledu na charakter dokumentu, Program Funkcjonalno-Uzytkowy opisuje wytgcznie prace o
charakterze budowlanym zawartym w punktach 1a. i doiii.
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2. Aktualne uwarunkowania

Planowane prace bedg wykonywane w trzech budynkach: budynek gtéwny (5 kondygnacji), budynek
administracji (3 kondygnacje), budynek Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego — ZOL (4 kondygnacje).
Budynek gtéwny objety jest opieka konserwatora zabytkdéw.

Plan sytuacyjny.

budynek ZOL —
\

Plany budynku gtéwnego oraz ZOL, rozmieszczenie Punktdw Dystrybucyjnych (PD), przebieg istniejgcych
tras kablowych oraz rozmieszczenie istniejgcych gniazd sieci komputerowej i WLAN znajduje sie w
zataczniku nr 3 do OPZ.

Plan budynku administracji zawarty jest w opisie wymagan dla Projektu LAN i EN w rozdziale 3. Zakres
robot, pkt ll. 3.

3. Zakres robot

Ad 1. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej (HRF 11.1)
a. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej (SW
5.4.1.1)
i. rozbudowa oraz modernizacja istniejgcego okablowania
strukturalnego sieci komputerowej LAN (SW 5.4.1.1.1);
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W celu osiggniecia wysokiej efektywnosci realizacji zadan wykonywanych przez jednostke konieczne jest
zapewnienie infrastruktury niezbednej do dziatania eUstug, tj. infrastruktury teletechnicznej,
okablowania sieciowego (LAN) oraz zasilania. Wspomniana infrastruktura powinna tworzy¢ srodowisko
do dziatania eUstug, ktére bedzie zapewniato ich wysokg dostepnosé, bezpieczenstwo i szybkosé
dziatania.

W zwigzku z powyzszym istniejgca infrastruktura musi ulec modernizacji i rozbudowie, aby umozliwi¢
szybka, bezpieczng i bezawaryjng realizacje zadan.

Wykonaweca przed przystgpieniem do prac musi te prace zaplanowac i przedstawi¢ do weryfikacji projekt
wykonawczy. Zamawiajgcy zaakceptuje projekt i na tej podstawie Wykonawca moze dokona¢ montazu.

Zakres prac

. Budynek
Nazwa Budynek gtéwny adm\gnistracji Budynek ZOL
PrOJekt. gkablowanla systemu e- 1 st 1ot
Identyfikacja
Okablowanie systemu e-ldentyfikacja 1 kpl. 1 kpl.
Projekt LAN i EN 1 kpl.
Okablowanie strukturalne LAN 1 kpl.
Sie¢ elektryczna 1 kpl. 1 kpl.
PEL 24 szt.
Modernizacja PD 4 szt.
Instalacja PD 3 szt. 1 szt. 1 szt.
Szafa rack 18U 3 szt. 1 szt.
Szafa rack 22U 1 szt.
Szafa rack 42U 2 szt.
Patchpanel 9 szt. 2 szt. 7 szt.
Organizator kabli 9 szt. 2 szt. 7 szt.
Przetacznica Swiattowodowa 1 kpl. 1 kpl.
Swiattowdd 1 kpl.
UPS typ | 7 szt. 1 szt. 1 szt.
Bezprzewodowy punkt dostepowy 1 szt.
System gaszenia serwerowni 1 kpl.
System  monitoringu  parametrow 1 kpl
srodowiskowych i kontroli dostepu '
Klimatyzacja 1 kpl.
Adaptacja pomieszczenia serwerowni 1 kpl.
Zasilanie serwerowni 1 kpl.

Wymagania w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1. Projekt okablowania systemu e-identyfikacji
Sporzadzi¢ projekt okablowania systemu e-identyfikacji dla danego budynku:
e nanies¢ na plan budynku rozmieszczenie elementdow systemu e-identyfikacji;
e nanies¢ na plan budynku przebieg tras kablowych przy uwzglednieniu wskazowek
Zamawiajgcego;
e oznaczy¢ projektowang wielkos¢ koryt PVC dla kazdego odcinka trasy kablowej;
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e nanies¢ projektowane oznaczenia kabli zgodnie z notacjg uzgodniong z Zamawiajgcym;
e uzyskac akceptacje projektu Zamawiajgcego przed przystgpieniem do wykonywania prac;

System e-identyfikacji ma objg¢ swoim dziataniem obszary zaznaczone na ponizszych planach.

SAMODZIELNY SPECJALISTYCZNY ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ Oznaczenia:
im. dr. Teodora Dunina w Rudce rzut piwnic - czes¢ "potnocna” Trasa przebiegu okablowania LAN

Istniejacy szkielet sieci $wiattowodowej

Trasa przebiegu okablowania do punktéw AP - POE

I:I Posredni punkt dystrybucyjny

Punkt AP - WiFi

L 2xe Punkt dostepowy LAN
Obszar objety systemem e-identyfikacji
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SAMODZIELNY SPECJALISTYCZNY ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ

im. dr. Teodora Dunina w Rudce rzut parteru - cze$¢ "zachodnia” Oznaczenia:

Trasa przebiegu okablowania LAN

Istniejacy szkielet sieci Swiattowodowej

Trasa przebiegu okablowania do punktéw AP - POE

i:l Posredni punkt dystrybucyjny

Punkt AP - WiFi

L 214 Punkt dostepowy LAN

Obszar objety systemem e-identyfikacji
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SAMODZIELNY SPECJALISTYCZNY ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ Oznaczenia:

Trasa przebiegu okablowania LAN

Istniejacy szkielet sieci Swiattowodowej
Trasa przebiegu okablowania do punktéw AP - POE

im. dr. Teodora Dunina w Rudce rzut parteru - cz¢$¢ "wschodnia”

|:| Posredni punkt dystrybucyjny

Punkt AP - WiFi

<[ 2xm4 Punkt dostepowy LAN
Obszar objety systemem e-identyfikacji

e —
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Oznaczenia:
SAMODZIELNY SPECJALISTYCZNY ZESPOL ZAKEADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
im. dr. Teodora Dunina w Rudce rzut | pigtra - czg$é "pétnocna” Trasa przebiegu okablowania LAN
Istniejacy szkielet sieci swiattowodowej
Trasa przebiegu okabl ria do punktéw AP - POE

|:‘ Posredni punkt dystrybucyjny

Punkt AP - WiFi

<L 2xu# punkt dostepowy LAN
Obszar objety systemem e-identyfikacji
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SAMODZIELNY SPECJALISTYCZNY ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ Oznaczenia:
im. dr. Teodora Dunina w Rudce rzut | pigtra - czes¢ "wschodnia”

Trasa przebiegu okablowania LAN

Lial Py A

wej
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Istniejacy sieci §
Trasa przebiegu okablowania do punktéw AP - POE

I:I Posredni punkt dystrybucyjny

Punkt AP - WiFi

<[ 2x#145 Punkt dostepowy LAN
Obszar objety systemem e—iigntyfikacji
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SAMODZIELNY SPECJALISTYCZNY ZESPOL. ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ

im. dr. Teodora Dunina w Rudce rzut | pigtra - czes¢ "zachodnia”
Oznaczenia:

Trasa przebiegu okablowania LAN

Istniejgcy szkielet sieci $wiattowodowej
Trasa przebiegu okablowania do punktéw AP - POE

I:I Posredni punkt dystrybucyjny

Punkt AP - WiFi

<[ 2xw#s Punkt dostepowy LAN
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SAMODZIELNY SPECJALISTYCZNY ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
im. dr. Teodora Dunina w Rudce rzut Il pietra - czes¢ "pétnocna”
Oznaczenia:

Trasa przebiegu okablowania LAN

Istniejacy szkielet sieci Swiattowodowej
Trasa przebiegu okablowania do punktéw AP - POE

[:l Posredni punkt dystrybucyjny

Punkt AP - WiFi

< 2xw4 Punkt dostgpowy LAN
Obszar objety systemem e-identyfikacji
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SAMODZIELNY SPECJALISTYCZNY ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ )
im. dr. Teodora Dunina w Rudce rzut Il pigetra - czes¢ "wschodnia" Oznaczenia:

Trasa przebiegu okablowania LAN

Istniejacy szkielet sieci Swiattowodowe;j
Trasa przebiegu okablowania do punktéw AP - POE

I:I Posredni punkt dystrybucyjny

Punkt AP - WiFi

=L 2% Punkt dostepowy LAN

Obszar objety systemem e-identyfikacji
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SAMODZIELNY SPECJALISTYCZNY ZESPOL ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ o .
im. dr. Teodora Dunina w Rudce rzut Il pietra - czes¢ "zachodnia" Zznaczenia:

Trasa przebiegu okablowania LAN

Istniejacy szkielet sieci Swiattowodowej
Trasa przebiegu okablowania do punktéw AP - POE

I:l Posredni punkt dystrybucyjny

Punkt AP - WiFi

o L 2xw45 Punkt dostepowy LAN
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Samodzielny Specjalistyczny Zespét Zaktad ieki : : -
Zakiad Opiskufirn ﬂ eczrtziiczv _yparterp adow Opieki Zdrowotnej w Rudce, Aleja Teodora Dunina 1, 05-320 Mrozy
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Oznaczenia: Obszar objety systemem e-identyfikacji
Trasa przebiegu okablowania LAN

— lIstniejacy szkielet sieci swi j
Trasa przebi kabl ia do ktow AP - POE

l:l Posredni punkt dystrybucyjny

Punkt AP - WiFi

<L 2xu45 Punkt dostepowy LAN
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Samodzielny Specjalistyczny Zespét Zakiadéw Opieki Zdrowotnej w Rudce, Aleja Teodora Dunina 1, 05-320 Mrozy
Zakiad Opiekuriczo - Leczniczy - | pietro ’

I R

Pom.
Gosp.

¥
Gabinet E
lekarski 5

¢ I
fl L

Pokdj Kuchnia E
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E
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Qznaczenia:
Trasa przebiegu okabl ia LAN
Istniejacy szkielet sieci $wiattowodowej
Trasa przebiegu okabl, ia do punktéw AP - POE

I:I Posredni punkt dystrybucyjny

Punkt AP - WiFi

L 2x45 Punkt dostepowy LAN

Obszar objety systemem e-identyfikacji
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Samodzielny Specjalistyczny Zespot Zaktadé ieki . ) _
Zakiad Opiekurﬁcz% g |J_eczniyczy _’);oddaspze ktadow Opieki Zdrowotnej w Rudce, Aleja Teodora Dunina 1, 05-320 Mrozy

Kierunki i wyjscia ewakuacyjne, rozmieszczenie sprzetu gasniczego

S e ] =t A s PR3 o ] o LT o SIS0

—

H Szatnia damska Kabina

We Masaz

suchy

Pokéj

“ Pokdj
Ul 2rozkowy

$niadan

rehabilitantow

Kinezyterapia _LWH———— == !

WC

Pokdj

Gabinet Gabinet

pedy

Pokd] =
terapii zajgciowej

Oznaczenia:

Trasa przebiegu okablowania LAN . Obszar objety systemem e-identyfikacji

Istniejacy szkielet sieci $wiattowodowej
Trasa przebiegu okablowania do punktéw AP - POE

EI Posredni punkt dystrybucyjny

Punkt AP - WiFi

- 2xws Punkt dostepowy LAN

3.

Okablowanie systemu e-ldentyfikacji

wykona¢ na potrzeby potgczenia elementéw systemu e-identyfikacji z najblizszymi
punktami dystrybucyjnymi;
skretka 4-parowa nieekranowana (U/UTP wg. ISO/IEC 11801/TIA) kategorii 5e w ostonie
LSOH;
kable poprowadzi¢ w istniejgcych korytach PVC, w przypadku ich braku zainstalowac
brakujace koryta PVC;
kable uktada¢ zachowujgc promienie giecia nie gorsze niz wymagania normy i specyfikacji
producenta kabla;
wykonanie zgodnie z nizej wymienionymi normami:
o PN-EN 50173-1 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i strefy biurowe”;
o PN-EN 50174-1 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci”;
o PN-EN 50174-2 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw”;
o ISO/IEC11801 oraz EN 50173 dla klasy D.

Projekt LAN i EN
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Sporzadzi¢ projekt sieci komputerowej i elektrycznej dla danego budynku:

nanie$¢ na plan budynku rozmieszczenie PEL zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego w
ilosci wynikajacej z tabeli Zakres prac dla danego budynku;

nanies¢ na plan budynku przebieg tras kablowych przy uwzglednieniu wskazowek
Zamawiajgcego;

oznaczy¢ projektowang wielkos$¢ koryt PVC dla kazdego odcinka trasy kablowej;

nanies¢ projektowane oznaczenia gniazd zgodnie z notacjg uzgodniong z Zamawiajgcym;
zaprojektowac wyposazenie rozdzielni elektrycznych i obwody elektryczne;

uzyskac akceptacje projektu Zamawiajgcego przed przystgpieniem do wykonywania prac;
projekt w czesci elektrycznej powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymaganiami
stosownych przepisdw, norm i obowigzujgcych dobrych praktyk technicznych przez osoby
posiadajgce stosowne uprawnienia;

sporzadzi¢ dokumentacje w zakresie niezbednym do ztozenia zgtoszenia robdt
budowlanych, przeprowadzi¢ w imieniu Zamawiajgcego procedure zwigzang ze zgtoszeniem
robdt budowlanych oraz dokona¢ wszelkich uzgodnien w jej toku;
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Planowane rozmieszczenie PEL.
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Budynek administracji,
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4. Okablowanie strukturalne LAN
e wykonac zgodnie z Projektem LAN i EN na potrzeby potgczenia PEL z PD;

1 | r
1 ): PI-£L ] j
Prasomalnia ixpeL T =l IxPELH
" m m
Eou. f;a'zurowz fom, biuvold
"1 xPEL 1x BRL
1x PEL_HH 1 x PEL
S
,J Klatka a
5&7@(.[—---- M -iE--—
— rJ,h
b A . ;
fom. biurcue “ | — "
= Fom. Diurone . Pom, biur: =
| L
M
‘ 1x PEL_H 24
o, biuroye { 1x Eit} G
4 =
S i FLEEF ===
I T ] -
fom, turene|HL 1 X PEL
_El % PEL om (‘{;n’wue —E X @
1x PEL_
= DPELH 1 e L 1xpeL|]]
o 1x PEL_HLT™1 x PEL
Ill__l N/ Oznaczenia:
_|
= B B ] 1xPEL} PEL

‘X’ Punkt Dystrybucyjny

Strona15



Fundusze

Unia E j
Europejskie v“lowsze. m?zurol;;?k?sjrzl:: Lo

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

skretka 4-parowa nieekranowana (U/UTP wg. ISO/IEC 11801/TIA) kategorii 6 w ostonie

LSOH;

kable poprowadzi¢ w korytach PVC;

kable uktada¢ zachowujgc promienie giecia nie gorsze niz wymagania normy i

specyfikacji producenta kabla;

w  przypadku wspothieznego prowadzenia okablowania sieci elektrycznej i

komputerowej do punktow elektryczno-logicznych, okablowanie poprowadzi¢ w

korytach wielokomorowych zapewniajgcych separacje skretki komputerowej od kabli

elektrycznych;

wykona¢ pomiary gniazd sieci komputerowej w celu potwierdzenia zgodnosci

parametrow toru transmisyjnego ze stosownymi normami, raporty z pomiaréw

wygenerowane z urzgdzenia pomiarowego dostarczyé w formie elektronicznej;

wykonanie zgodnie z nizej wymienionymi normami:

o PN-EN 50173-1 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i strefy biurowe”;

o PN-EN 50174-1 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci”;

o PN-EN 50174-2 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw”;

o PN-EN 50346 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie
zainstalowanego okablowania”;

o PN-ISO/IEC 17799 (kwiecienn 2003) , Technika Informatyczna. Praktyczne zasady
zarzadzania bezpieczenstwem informacji.”;

o ISO/IEC11801 oraz EN 50173 dla klasy E.

5. Siec elektryczna

6. PEL

wykonac zgodnie z Projektem LAN i EN;

obwody elektryczne do gniazd elektrycznych w PEL wykonaé przewodem 3-zytowym o
powierzchni co najmniej 2,5mm? w przekroju poprzecznym;

sie¢ elektryczna musi posiadaé ochrone przeciwzwarciowg i przeciwprzecigzeniowg oraz
spetnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej;

wykonac punkty potgczen wyrdwnawczych zgodnie z przynaleznoscig pomieszczenia do
grupy zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym zgodnie z wymaganiami normy;

w ramach sieci elektrycznej wykonaé¢ modernizacje rozdzielni elektrycznych w celu
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami i normami zabezpieczenia obwoddw elektrycznych;

Zainstalowac punkt elektryczno-logiczny sktadajacy sie z:

puszki natynkowej 3xM45 (3M) wraz z niezbednym wyposazeniem;
2 x gniazdo sieci komputerowej 8P8C (RJ-45):

o gniazda typu keystone kategorii 6 wg. ISO/IEC 11801/TIA dla kabla U/UTP;
o zakonczone zgodnie z T568B wg. TIA/EIA-568-B;

o wyposazone w przestone przeciwkurzows;

o kazde gniazdo oznaczone zgodnie z notacjg uzgodniong z Zamawiajgcym;

2 x gniazdo elektryczne 2P+Z;

7. Modernizacja PD
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zainstalowac w Punkcie Dystrybucyjnym w istniejgcej szafie patchpanele Rack 19" (w ilosci
wynikajgcej z tabeli Zakres prac) modularne z gniazdami 8P8C typu keystone:

o tego samego rodzaju co w PEL - w przypadku Okablowania strukturalnego LAN;

o kategorii 5e —w przypadku Okablowania systemu e-ldentyfikacja;
ilos¢ gniazd keystone dostosowac do ilosci nowo instalowanego okablowania;
zainstalowac w istniejgcej szafie organizatory kabli Rack 19” 19" (w ilosci wynikajacej z
tabeli Zakres prac);
dostarczy¢ i zainstalowaé patchcordy U/UTP kategorii 6 wg. ISO/IEC 11801/TIA o dtugosci
1m w liczbie rownej liczbie nowo zainstalowanych gniazd w patchpanelach;
nowo zainstalowane okablowanie w PD uporzadkowac i opisa¢ zgodnie z notacjg
uzgodniong z Zamawiajgcym;
zainstalowac UPS typ | (w ilosci wynikajgcej z tabeli Zakres prac) i podtaczy¢ do istniejgcego
gniazda zasilania;

Instalacja PD

dostarczy¢ i zainstalowac¢ w Punkcie Dystrybucyjnym szafe Rack 19" (w ilosci wynikajacej z
tabeli Zakres prac);
zainstalowac¢ w szafie patchpanele Rack 19” (w ilosci wynikajgcej z tabeli Zakres prac)
modularne z gniazdami 8P8C typu keystone:

o tego samego rodzaju co w PEL - w przypadku Okablowania strukturalnego LAN;

o kategorii 5e —w przypadku Okablowania systemu e-Identyfikacji;
ilos¢ gniazd keystone dostosowac do ilosci nowo instalowanego okablowania;
zainstalowac w szafie organizatory kabli Rack 19" (w ilosci wynikajgcej z tabeli Zakres prac);
jezeli w danej lokalizacji istniat PD przenies¢ jego zawartos¢ do nowej szafy;
dostarczy¢ i zainstalowad patchcordy U/UTP kategorii 6 wg. ISO/IEC 11801/TIA o dtugosci
1m w liczbie réwnej liczbie nowo zainstalowanych gniazd w patchpanelach;
nowo zainstalowane okablowanie w PD uporzadkowac i opisa¢ zgodnie z notacjg
uzgodniong z Zamawiajgcym;
zainstalowac¢ UPS typ | (w ilosci wynikajgcej z tabeli Zakres prac) i podtgczy¢ do istniejgcego
gniazda zasilania;

Szafa rack 18U

szafa wiszgca ze stelazem Rack 19" o wysokosci 18U;

gtebokosé co najmniej 600mm;

drzwi przednie — szklane z zamkiem;

zdejmowane panele boczne;

konstrukcja z blachy stalowej;

Wyposazona w:
o szczotkowe przepusty kablowe;
o co najmniej dwa wentylatory dachowe sterowane termostatem;
o listwa zasilajgca 8g. zamontowana w stelazu rack;

maksymalne obcigzenie szafy — co najmniej 40 kg;

10. Szafa rack 22U

szafa stojaca ze stelazem Rack 19”” o wysokosci co najmniej 22U;
gtebokosé co najmniej 600mm,;
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drzwi przednie — szklane z zamkiem;

zdejmowane panele boczne;

konstrukcja z blachy stalowej;

Wyposazona w:
o szczotkowe przepusty kablowe;
o co najmniej dwa wentylatory dachowe sterowane termostatem;
o listwa zasilajgca 8g. zamontowana w stelazu rack;

maksymalne obcigzenie szafy — co najmniej 40 kg;

11. Szafa rack 42U

skrecana szafa stojaca;
wewnatrz stelaz Rack 19” o wysokosci 42U ztozony z przednich i tylnych profili
montazowych;
o regulowane potozenie profili montazowych przednich i tylnych;
O 0znaczone i ponumerowane poziomy U;
wymiary 800x1000mm (szeroko$¢ x gtebokosé);
nosnos¢ co najmniej 500kg;
przednie drzwi metalowe, perforowane;
tylne drzwi metalowe;
zdejmowane ostony boczne;
dach i podtoga z mozliwoscig wprowadzenia kabli i instalacji wentylatorow;
Wyposazona w:
o uchwyty do pionowej organizacji kabli;
o cokdt;
o szczotkowe przepusty kablowe;
o panel wentylacyjny sterowany termostatem;
o 4 xlistwa zasilajgca 8g. zamontowana w stelazu rack;

12. Patchpanel

montowany w stelazu rack 19”;
miejsce na 24 porty typu keystone;
metalowa tacka do przymocowania kabli;

13. Organizator kabli

montowany w stelazu rack 19”;
konstrukcja metalowa, metalowe uchwyty kabli;

14. Przetgcznica Swiattowodowa

metalowa, montowana w stelazu rack 19”;
wysuwana teleskopowo;
Wwyposazona w:
o 12 x adapter $wiattowodowy duplex;
o tacka spawodw;
o pigtaile;

15. Swiattowdd

Strona18



16.

17.

Fund i j
. (DaZowsze, s

Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

dostarczyc i zainstalowaé miedzy serwerownig i PD;
co najmniej 8 wtdkien;

powtoka LSOH;

zakonczy¢ w przetgcznicach Swiattowodowych;
przeprowadzi¢ pomiary toru $wiattowodowego;

UPS do szaf

zasilacz awaryjny;
moc wyjsciowa co najmniej 1000VA;
czas podtrzymania dla obcigzenia 700 W — co najmniej 10 minut;
typ: on-line (podwdjna konwersja);
napiecie wejsciowe/wyj$ciowe 230V;
znieksztatcenia napiecia wyjsciowego — mniej niz 3%;
wbudowany uktad obejscia (bypass);
gniazdo wejsciowe: IEC-320 C14;
gniazda wyjsciowe — co najmniej 6 x IEC 320 C13;
porty komunikacyjne:
o DB-9RS232;
o Ethernet;
zarzadzanie i monitoring:
o telnet;
ssh;
przegladarka internetowa;
obstuga IPv6;
Modbus TCP;
wytgczanie serwera przez sie¢ LAN;
wielopoziomowy dostep do zarzgdzania;
o wspodtpraca z radius;
mozliwo$¢ wymiany akumulatoréw bez wytgczania UPS;
filtrowanie napiecia — ochrona przed przepieciami i impulsami elektrycznymi;
automatyczne wtgczenia UPSa po powrocie zasilania;
montaz do stelaza rack 19" (akcesoria montazowe w komplecie);
wysokos$¢ — nie wiecej niz 2U;
oprogramowanie w komplecie;
gwarancja co najmniej 2 lata;

O O O O O O

Bezprzewodowy punkt dostepowy

wyposazony w dwa interfejsy bezprzewodowe:
o a/n;
o b/g/n;
obstuga 2x2 MIMO;
port Ethernet 10/100/1000 Mbps;
wbudowane anteny wewnetrzne;
ztacza do podtaczenia anten zewnetrznych;
zasilanie Power over Ethernet (IEEE 802.3af);
certyfikat Wi-Fi;
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e kompatybilny z istniejgcym juz kontrolerem HPE 850 Unified Wired-WLAN Appliance;

18. System gaszenia serwerowni
e kompletny system gaszenia pomieszczenia obejmujacy:
o centrala zarzadzajaca;
o butle ze srodkiem gasniczym;
o instalacjaidysze gaszace;
o czujniki pozaru;
o mechanizm recznego wtgczania/wytaczania gaszenia;
o mozliwos¢ wyboru trybu wyzwolenia gaszenia: z koincydencjg lub bez;
e Srodek gasniczy:
o pozbawiony wptywu na warstwe ozonowa;
o bezpieczny dla cztowieka i urzadzen elektronicznych;
o przydatny do gaszenia pozaréow klasy A, B, C, E, F;
o ilo$¢ pozwalajaca na skuteczne gaszenie w kubaturze pomieszczenia serwerowni;
e sygnalizacja stanu urzadzenia:
o alarm ostrzegawczy;
o wyzwolenia srodka gasniczego;
o uszkodzenie systemu;

19. System monitoringu parametréow srodowiskowych i kontroli dostepu
e monitorowanie i sygnalizowanie nieautoryzowanego dostepu do pomieszczenia
serwerowni:
rozbrajanie i uzbrajanie systemu przez czytnik zblizeniowy;
czujnik otwarcia drzwi;
elektromagnes blokujgcy otwarcie drzwi;
czujnik ruchu;
o sygnalizator dZzwiekowy;
e monitorowanie i sygnalizowanie parametrow srodowiskowych:
o temperatura;
O pozar;
o zalanie;
e przechowywanie zdarzen przez co najmniej 30 dni;
e podtrzymanie zasilania z akumulatora;

O O O O

20. Klimatyzacja

e 0 mocy cieplnej zapewniajgcej efektywne chtodzenie pomieszczenia serwerowni z
uwzglednieniem mocy wydzielanej przez zainstalowane urzgdzenia, nie mniejszej niz 7 kW
dla chtodzenia;

e sktadajgca sie z czeSci wewnetrznej i zewnetrznej;

e bezprzewodowy pilot sterujgcy w komplecie;

e ruchomy dyfuzor kierunkowy (w ptaszczyznie pionowej i poziomej);

e przeptyw powietrza przez jednostke wewnetrznej co najmniej 1000m?3/h;

e funkcje:
o chiodzenie;
o grzanie;

O samoczynne oczyszczanie (w tym osuszanie);
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e zakres temperatur zewnetrznych, przy ktérych zachowana jest mozliwo$¢ chtodzenia: -10°C
+40°C;
e gwarancja co najmniej 2 lata z mozliwoscig rozszerzenia do 5 lat;

21. Adaptacja pomieszczenia serwerowni
e dostosowac pomieszczenie do potrzeb serwerowni;
e zamurowac okno zewnetrzne, wraz z robotami wykonczeniowymi;
e przenie$¢ z pomieszczenia rure kanalizacyjng;
e wykonad prace malarskie wraz z uzupetnieniem tynkow;
e zamontowac pod sufitem koryta metalowe w celu rozprowadzenia okablowania do szaf;
e dostosowac drzwi wejsSciowe:
o zamontowa¢ drzwi antywtamaniowe z atestowanymi z zamkami mechanicznymi
przystosowanymi do systemu kontroli dostepu;
o uzupetnié tynki przy otworze drzwiowym;
o drzwi muszg miec certyfikaty i atesty niezbedne dla ochrony pomieszczenia
serwerowni;
e dostosowac wentylacje w zwigzku z instalacjg Systemu gaszenia serwerowni;

klimatyzacja S okno zewnetrzne

N N
(%] [V
koryta metalowe ’
rura kanalizacyjna N
AN
\
\
/ Rozdzielnia Y
/ \
\
\
[y o _
SKALA: 1:50

22. Zasilanie serwerowni
e doprowadzi¢ zasilanie do serwerowni w budynku ZOL z rozdzielni gtdéwnej zlokalizowanej w
budynku administracji:
o wykonac¢ wykop;
o utozyc trzy rury ostonowe o $rednicy co najmniej 75 mm;
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ufozyc¢ kabel elektryczny 5 zytowy;
zabezpieczy¢ kanalizacje tasma ostrzegawczg;
zasypac¢ wykop i odtworzy¢ nawierzchnie;
wykona¢ przepusty kablowe do wnetrza budynkdéw, zgodnie z przepisami p.poz o
odpornosci ogniowej minimum EI60;
o wewnatrz budynku zainstalowa¢ kabel elektryczny w listwach natynkowych PVC;
e zaprojektowac i wykonac¢ w pomieszczeniu serwerowni rozdzielnie oraz obwody elektryczne
z zabezpieczeniami dla:
o Zasilacz awaryjny UPS (dwa gniazda w szafie nr 1);
o Klimatyzacja (dwa gniazda);
o obwdd zapasowy:
=  podwdjne gniazdo w pomieszczeniu serwerowni;
=  po jednym podwdjnym gniezdzie w kazdej szafie;
e wykona¢ projekty i dokumentacje oraz przeprowadzi¢ wymagane prawem procedury
administracyjne niezbedne do wykonania prac;

o O O O

W ramach modernizacji punktéw dystrybucyjnych zostang wykonane nastepujgce prace:
e montaz szaf;
e montaz wyposazenia szaf (sieciowe urzgdzenia aktywne i pasywne, zasilacze UPS);
e montaz osprzetu szaf;
e wykonanie potgczen krosowych;

Rozbudowa zostanie wykonana uwzgledniajac i rozszerzajgc obecnie funkcjonujacy sie¢, ktérej projekt
zostat umieszczony w Zatgczniku nr 3 do OPZ. W przypadku przekroczenia wartosci progowych
obcigzenia prgdowego, nalezy rozwazy¢ budowe przytacza energetycznego do wytgcznika gtdéwnego NN.

ii. przystosowanie pomieszczen serwerowni do wymogow
bezpieczenstwa przetwarzania i przechowywania danych (SW
5.4.1.1.3);

Pomieszczenie techniczne serwerowni jako centrum przetwarzania danych, musi spetnia¢ szczegdlne
warunki oraz zapewnia¢ bezpieczenstwo w zakresie fizycznym jak i technicznym. Bezpieczenstwo
techniczne musi zapewni¢ wyposazenie w urzadzenia i systemy typu, bedace przedmiotem zamdwienia:
e system zasilania: rozdzielnie elektryczne, system dystrybucji mocy, system zasilania
gwarantowanego UPS;
e system klimatyzacji i wentylacji: klimatyzacja, system wentylacji i przewietrzania po akgcji
gasniczej;
e systemy bezpieczenstwa technicznego: system pozarowy — 0 najwyzszym znaczeniu, system
sygnalizacji wtamania i napadu, system kontroli dostepu;
Prace adaptacyjne majg na celu zapewnienie odpowiednich warunkéw pracy dla serwerdw,
komputerdw, urzadzen sieciowych, w ktére bedy wyposazone obiekty Zamawiajgcego. Prace
instalacyjne bedg prowadzone i wykonywane w uzytkowanym obiekcie. Wykonawca w porozumieniu z
Uzytkownikiem — Administratorem obiektu, zorganizuje prace w taki sposdb, aby nie zaktécad
normalnego i ciggtego dziatania Szpitala. Prace instalacyjne bedy wykonywane w pomieszczeniu
odseparowanym, wydzielonym na serwerownie oraz w pomieszczeniach pracy pracownikdw Szpitala.
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iii. rozbudowa systemow awaryjnego zasilania serweréw oraz
sprzetu aktywnego w punktach dystrybucyjnych sieci
komputerowej (SW 5.4.1.1.5);

1. System zasilania

System zasilania gwarantowanego musi obejmowac wszystkie systemy serwerowni. Zasilanie
gwarantowane sktadacd sie bedzie z:

e UPS 3kW w pomieszczeniu dotychczasowej serwerowni

Przytacza energetycznego
Skrzynki bezpiecznikowe;j

UPS 6kW w pomieszczeniu budowanej serwerowni
Systemu automatycznego wytgczenia serwerdow w trakcie utraty warunkow zasilania

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Budowa

Modutowa

Moc znamionowa

Min. 3kW i 6kW

Funkcjonalno$¢ modutdow mocy

Wymiana modutéw mocy i/lub rozbudowa mocy UPSa bez
koniecznosci przechodzenia na by-pass (przy zachowanie
pracy online), tzw. HotSwap

Funkcjonalnos¢

Awaryjne wytgczenia zasilania,

Mozliwo$¢ wytgczania urzadzen zewnetrznych np.
serwerow w przypadku utraty mocy

Wspotdziatanie z SZR i Agregatem

Kompensacja mocy biernej

Napiecie 230V AC 50Hz

Instalacja w RACK lub wolnostojaca

Online double conversion

Mozliwo$¢ modutowej rozbudowy o dodatkowe baterie
Zimny start

Czas podtrzymania

Do momentu stabilizacji agregatu + 10min.

Roztgczniki manewrowe

Zasilacz UPS powinien by¢ wyposazony w komplet
roztgcznikdw pozwalajgcych na bezpieczne wigczenie i
wytaczenie UPSa.

Podtgczenie zasilania i odbioréw

Podtaczenie okablowania od tytu zasilacza, z mozliwoscig
podfgczenia dwoch oddzielnych toréw do zasilania
prostownika i bypassu wewnetrznego.

Normy

BSMI, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1, VDE, PEP, EOLI,
RoHS, CE

Instrukcja w jezyku polskim

Wymagane

Gwarancja

36 miesiecy na caty system UPS+baterie

Przeglady

Wymagane przeglady raz na rok wliczone w oferte.
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4. Wymagania dotyczgce warunkow wykonania i odbioru robot
budowlanych

Wymagania dotyczace materiatdw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji beda fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce
odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci.

Wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet, bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty i sprzet
mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem.

Wymagania dotyczgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, programem
funkcjonalno - uzytkowym, harmonogramem robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego
poprawione na wtasny koszt. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegac aktualnych przepiséw BHP i odpowiednio zabezpieczy¢
wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja oraz
warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanych.

Wymagania dotyczace odbioru robét

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia do odbioru robét cato$ciowych przewidzianych w PFU.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz Inwestora.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest Protokdt Koricowego
Odbioru.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jeéli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
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- ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiarow kontrolnych i badan,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robdt poprawkowych i
robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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6. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane oraz inne
dokumenty zwigzane z budowa

Nie dotyczy

7. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem

Infrastruktura i system objety niniejszym postepowaniem obejmuje wiekszg czes¢ dziatalnosci szpitala,
w zwigzku z czym zakres obowigzujgcych przepiséw prawa do uwzglednienia jest bardzo szeroki.
Istotnym czynnikiem determinujgcym zakres obowigzujgcych przepiséw prawa jest réwniez
informatyzacja sektora publicznego oraz stuzby zdrowia przeprowadzana na szczeblu krajowym przez
wprowadzenie obowigzkowej rejestracji Elektronicznej dokumentacji medycznej. Wobec powyzszego
Zamawiajgcy wymaga, aby systemy dostarczone przez Wykonawce spetniaty wszelkie obowigzujgce oraz
wchodzace w zycie do konica okresu $wiadczenia asysty powdrozeniowej przepisy prawa. W tej sytuacji,
wskazane ponizej akty prawne, nalezy traktowac jedynie jako akty podstawowe dotyczgce przede
wszystkim dziatalnosci i informatyzacji podmiotéw leczniczych, ktérych przepisy Wykonawca jest
zobowigzany zastosowac w dostarczonych systemach:

e Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o $wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Srodkoéw publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 ze zm.),

e Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2015 poz.
636 ze zm.),

e Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéow technicznych i
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024),

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajow i zakresu

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2014 poz. 177 ze zm.),

Ustawa o dostepie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 poz. 262 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402 ze zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (Dz.U.
2012 poz. 526)

e Rozporzadzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 paZzdziernika 2005 r. w sprawie testow
akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz.U.
2005 nr 217 poz. 1836)
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 pazdziernika 2006 r. w
sprawie niezbednych elementow struktury dokumentéw elektronicznych (Dz.U. 2006 nr 206
poz. 1517)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
Dyrektywa WE - numer 2006/95/WE w sprawie harmonizacji ustawodawstwa Panstw
Cztonkowskich odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w
okreslonych w granicach napiecia.

PN-IEC 60364-... — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Normami EIA/TIA 568 wraz z zatgcznikami TSB36

Normami ISO/IEC 11801, EN55022 oraz EN55024 Montaz okablowania strukturalnego

PN-EN 50130-5 Systemy alarmowe

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu

PN-EN 50131-6:2008 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania

PN-EN 50133-1:2007 / A 1:2007 Systemy alarmowe - Systemy Kontroli Dostepu. Wymagania
systemowe

CLC/TS 50131-7:2003 Systemy sygnalizacji wtamania

Ustawa z dnia 22.08.1997r. o ochronie 0séb i mienia

PN-B-02840:1991 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Nazwy i okreslenia
PN-E-08106:1992 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-IS08421-4 - Ochrona przeciwpozarowa - Terminologia — Wyposazenie gasnicze
PN-M-51004-1:1987 - Czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej -
Wprowadzenie

BN 84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne wnetrzowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdlne
wymagania.

BN-88/8984-19 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-EN 50173-1:2011 , Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne”.

PN-EN 50174-1:2010 , Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci.”

PN-EN 50174-2:2010 , Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.”

PN-EN 50174-3:2005 , Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdéw.”

PN-EN 50346:2009 , Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania”

PN-ISO/IEC 17799 (kwiecien 2003) ,Technika Informatyczna. Praktyczne zasady zarzadzania
bezpieczenstwem informacji.”

,ISO/IEC11801 oraz EN 50173 dla klasy D i E.
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